SLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® SIGNAL M23 A1

Conectori circulari pentru cabluri Servo si encodere
EPIC® M23 carcasa cu montare pe tablou, pe exteriorul peretelui
Informatii

Codificat prin culori pentru conectare ugoara
Fabricat in Germania

CEYK @ ™

In parti mecanice in migcare, conexiuni in instalatii industriale
Energie eoliana

Rezistenté chimica buna

Robust

Interferenta semnalelor

Impermeabil

Certificari multiple

ODIICODO

Beneficii
Fixare sigura cu 4 suruburi
Protectie permanenta la vibratii
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EPIC® SIGNAL M23 A1

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Servo mecanisme si aplicatii servo
Masurari si control tehnologic

Caracteristicile produsului

Tip de instalare: @2,7 mm pentru suruburi M2,5. @3,2 mm pentru suruburi M3

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

Clasificare ETIM 6:

Material:

Clasa de protectie:
Testat VDE:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Carcasa pentru conectori industriali

Carcasé: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Etansare:
FPM

IP68 (10h/1m)

Controlul productiei certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN
61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat)
UL document nr: E249137

-25°C panala+125°C

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Articol |Codarea |Tip de fixare Bucati / UA
Tip M23 A1, montaj pe tablou/cutie de conexiuni, montaj pe perete

72004000 M23 A1 negru (N) 2.7 mm (4x) 5
72004010 M23 A1 negru (N) @ 2.7 mm (4x) 20
72004200 M23 A1 rosu (+20°) @ 2.7 mm (4x) 5
72004210 M23 A1 rosu (+20°) @ 2.7 mm (4x) 20
72004100 M23 A1 albastru (-20°) @ 2.7 mm (4x) 5
72004110 M23 A1 albastru (-20°) @ 2.7 mm (4x) 20
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