SLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 12 pini

Inserturi pentru conectori circulari M23
EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 12 pini pentru conectori circulari M23

Informatii
Fabricat in Germania

CEER @ ™ HI
In p&rti mecanice in miscare, conexiuni in instalatji industriale

Energie eoliana
Rezistenté chimica buna
Rezistenta mecanica

Timpul de asamblare

e Robust
@ Certificari multiple

Beneficii

Diverse tipuri de inserturi M23, Tn unitati de ambalare diferite. Asamblat complet cu contacte adecvate pentru cositorire sau
nepopulat pentru asamblare individuald, cu contacte sertizate sau prin cositorire

Domeniul de utilizare
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EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 12 pini

Procese tehnologice
Masurari si control tehnologic
Constructia de aparate electrice

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

Clasificare ETIM 6:

Tensiunea nominala (V):
Tensiunea nominald de impuls:
Curent nominal (A):

Grad de poluare:

Rezistenta de contact:
Contacte:

Numarul contactelor:
Metoda de fixare:

Cicluri de operare mecanica:
Testat VDE:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0 Clasa-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor
industriali

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

conform cu IEC 61984: 100 V
1.5kV

7A

3

<4 mOhm

Alama placata cu aur

12
Contacte 12*1 mm

Pin sertizabil: 0.14 - 1.0 mm?
Conexiune prin cositorire : pana la 1 mm?

100

Controlul productiei certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN
61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat)
UL document nr: E249137

-25°C panala +125°C

Inserturile sunt potrivite pentru ambele tipuri de contacte ( mama sau tata ). Pentru conectare este nevoie de o componenta P (

sens antiorar ) si 0 componenta E ( sens orar )

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. | Descriere articol | Inserturi Contacte incluse Configuratia pinilor Bucati / UA
Insert 12 contacte, piesé P = spre stanga (fisa asignata spre stanga)

73002712 TipP Nepopulat - 12 5
73002713 TipP Nepopulat - 12 20
73002714 TipP + conector tatd, sudat 12 12 5
73002715 TipP + conector tatd, sudat 12 12 20
73002716 TipP + conector mama, sudat 12 12 5
73002717 TipP + conector mama, sudat 12 12 20
Insert 12 contacte, piesd E = spre dreapta (fisa asignata spre dreapta)

73002718 E-part Nepopulat - 12 5
73002719 E-part Nepopulat - 12 20
73002720 E-part + conector tatd, sudat 12 12 5
73002721 E-part + conector tatd, sudat 12 12 20
73002722 E-part + conector mama, sudat 12 12 5
73002723 E-part + conector mama, sudat 12 12 20
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SLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 12 pini
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