SLAPP
EPIC® H-B 48 AD-LB

Carcasa tip H-B pentru 2 inserturi

Carcasa de montare mare, robusta, este compusa din carcasa, un suport longitudinal, o garnitura si un capac termoplastic i este
adecvata pentru aplicatii in constructia de masini si instalatii.
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Beneficii
Carcasa mare si robusta pentru doua inserturi. Permite obtinerea unui conector de forid si semnal in aceeasi carcasa

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului
Carcasa cu montare pe tablou
un singur levier de blocare
Capac de plastic

Inclus: garnitura plata

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasa pentru conectori industriali

Material: Carcasa: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: ofel zincat
Etansare: NBR

Clasa de protectie: IP 65 (inchis)
Gama de temperatura: -40°C la +100°C, Termen scurt: pana la +125°C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
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D
EPIC® H-B 48 AD-LB

Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® H-B 48 AD-LB
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