S LAPP

EPIC® MC Module: 5poli

Ansamblarea mixta garanteaza un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicatii in constructia de masini si instalatii, pentru roboticé si
tehnica de insertie.

Intr-o carcasa se pot combina module de semnal si module electrice, astfel incat este garantat un nivel ridicat de flexibilitate.
Aceasta varianta este destinata pentru utilizarea in sistemele de comanda.

°6

0
O

o

Componente de automatizare complementare de la Lapp

In parti mecanice in miscare, conexiuni in instalatii industriale

Energie eoliana
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Beneficii
Combinarea diferitelor functii in aceeasi fisd garanteaza nalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviti pentru diferite aplicatii

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Imprimante

Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominala (V): 400V
Curent nominal (A): 20A
Grad de poluare: 3
Rezistenta de contact: <2 mOhm
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EPIC® MC Module: 5poli

Contacte: Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numarul contactelor: 5
Metoda de fixare: Pin sertizabil: 0.5 - 4.0 mm?
Cicluri de operare mecanica: 100
Testat VDE: Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatura: -40°C la +100°C, Termen scurt: pana la +125°C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® MC Module: 5poli

| Bucati / UA

10
10

| Slots

| Numarul de contacte

mama

|Tip contact
tata

| Descriere articol
MCS 5CM
MCB 5 CM

Module: 5-pini
10382200
10382300
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