S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, PG, dopuri pentru obturarea gaurilor nefolosite, ca protectie impotriva prafului si a umezelii
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Timpul de asamblare

Preluare optima a efortului de tractiune

Siguranta

QOE

Beneficii
Previne patrunderea apei si a prafului ih gaurile neutilizate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX

Domeniul de utilizare
Pentru inserearea Tn gaurile neocupate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX, pentru a asigura clasa de protectie.

Nota
Gradul de protectie IP 68 este asigurat dacd asamblarea este facuta corespunzator si in mod profesional.
Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minima este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Culoare: Natural

Material: Poliamida

Gama de temperatura: -30°C + +100°C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16



S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINTOP® DIX-DV

53100003
53100004
53100005
53100055
53100006
53100007
53100008
53100009

Articol nr.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 /02_03.16


http://www.tcpdf.org

