S LAPP

KNIPEX foarfece de taiat cablu

KNIPEX foarfece de taiat cablu pentru conductori cu un diametru exterior de pana la 20 mm, usor de utilizat datoritd constructiei
ergonomice, fabricat in Germania

Informatii
Necesita forta redusa datoritd performantei raportului de transmitere si noii geometrii de taiere
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Beneficii

Constructia speciala cu doud lame de taiere permite impartirea procesului de taiere in taiere provizorie si taiere finald
Taietura usoara si curata folosind o singurd mana

Ergonomie ridicata, datoritd manerelor multicomponent

Manerele izolate permit efectuarea unor lucrari la tensiuni de pana la 1000V

Domeniul de utilizare
Poate tdia cabluri din cupru si cabluri din aluminiu

Caracteristicile produsului
Lame taietoare cdlite pentru executii precise

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfeca pentru cabluri
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de taiat cablu
Certificari: Izolatie conform IEC 60900, pot fi utilizate pana la 1000V c.a. /
c.c. 1500V
Certificare VDE
Material: Otel de unelte special, de calitate deosebita, forjat si cromat
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

KNIPEX foarfece de taiat cablu

Lungime (mm)

200

Greutate (kg)

0,34

Diametru cablu mm

20

Foarfece de taiat cablu KASI 20

Denumire articol

62120523
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