S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

ETHERLINE® ACCESS M

Switch-uri Ethernet industriale gestionate
Switch de retele industriale pentru solutii Ethernet care au la baza conceptul de Smart Factory.

Informatii

Sursé de alimentare redundanta

Carcaséd metalica robusta si montaj pe sind DIN
Fara ventilator, fara mentenanta

@ Componente de automatizare complementare de la Lapp

In pérti mecanice in miscare, conexiuni in instalatii industriale

Beneficii

Reduceti costurile totale de operare printr-o instalare mai rapida si prin reducerea timpilor morti
Solutii flexibile, universal valabile dintr-o singurd sursa

Caracteristicile produsului

Configurare facila a retelelor redundante cu un timp de reconfigurare < 20 ms

Porturi RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)

Dimensiuni Packet Buffer: 1 Mbit

Protocoale acceptate: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
Sursa de alimentare redundanta: 24 VDC

Norma de referinta / aprobari
UL 61010

Socuri IEC 60068-2-27

Cédere liberd IEC60068-2-32
Vibratii IEC 60068-2-6
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ETHERLINE® ACCESS M

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000734

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Comutator de retea
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000734

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Comutator de retea
Alimentarea: DC 24V (18-30 V DC)
Clasa de protectie: IP 40
Gama de temperatura: intre -40 °C si +75 °C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol Tip Numar de porturi
Switch-uri gestionate cu RJ45

21700125 ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN Managed 6 x RJ45

21700126 ETHERLINE® ACCESS M08T-2GEN Managed 8 x RJ45

Switch-uri gestionate cu SFP

21700136 ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP Managed 8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137 ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFP Managed 8 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s
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