S LAPP

ETHERLINE® ACCESS UF

Switch-uri Ethernet industriale negestionate n forma constructiva compacta
Switch de retele industriale pentru solutii Ethernet care au la baza conceptul de Smart Factory.

Informatii
Design compact
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Componente de automatizare complementare de la Lapp

In parti mecanice in migcare, conexiuni in instalatii industriale

Beneficii

Design compact cu numar mare de porturi

Dispozitiv compatibil PROFINET®

Montajul pe sind DIN conduce la economie de spatiu si timp

Domeniul de utilizare
Retele industriale

Caracteristicile produsului
Switch-uri cu 5, 8 si 16 porturi
Porturi RJ45: 10/100 BaseT(X)

Norma de referinta / aprobari
UL 61010

Date Tehnice
Alimentarea: DC 24V (18-30 V DC)
Clasa de protectie: IP20
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ETHERLINE® ACCESS UF

Gama de temperatura: -25°Cla +60°C

Observatie
Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

ETHERLINE® ACCESS UF

MTBF in ani
>35,55
>29,70
>16,62

Numar de porturi

5x RJ45
8 x RJ45
16 x RJ45

Unmanaged
Unmanaged
Unmanaged

Tip

ETHERLINE® ACCESS UF05T
ETHERLINE® ACCESS UF08T
ETHERLINE® ACCESS UF16T

Denumire articol

21700144
21700145
21700146
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