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Lapp Group, în calitate de producætor de cabluri
premium pentru Ethernet industrial, oferæ o gamæ foarte
mare de cabluri premufate. Grija faflæ de toate detaliile a
condus la elaborarea unor tehnologii de conectare a
conectorilor care garanteazæ cele mai înalte performanfle
care pot fi gæsite în piaflæ. Conexiunea dintre cablu øi
conector este perfect etanøæ, prin folosirea procedurii de
supra turnare (over molded). Conectorii folosifli oferæ un
grad de protecflie IP67 iar combinafliile produse asiguræ
transferul de date pentru protocoale de tip Profinet,
EtherCat sau EtherNet IP.

Cablurile folosite sunt selectate în funcflie de tipul de
aplicaflie. Astfel, pentru aplicafliile de
tip Profinet, sunt disponibile urmæ-
toarele variante, având mantaua exte-
rioaræ de culoare verde RAL 6018,
pentru o uøoaræ identificare:

• pentru pozare fixæ se folosesc
cabluri cu conductori plini, tip A, cu
douæ perechi, 2x2xAWG22/1;

• pentru aplicaflii flexibile se folo-
sesc cabluri cu conductori liflafli, cu 7
lifle, tip B, 2x2xAWG22/7;

• pentru aplicaflii superflexibile se
folosesc cabluri cu conductori liflafli, cu
19 lifle, tip C, 2x2xAWG22/19.

Mantaua exterioaræ a cablurilor
poate fi din PVC, PUR sau materiale
færæ halogeni, de tip FRNC.

Pentru aplicafliile de EtherCat sau EtherNet IP, cablurile
sunt cu manta de culoare albastræ, RAL 5021, având struc-
tura 2x2xAWG26/7. La fel, mantaua exterioaræ poate fi din
PVC, PUR sau compuøi færæ halogeni.

Pentru cablurile cu douæ perechi de conductori,
conectorii M12, cu 4 pini, sunt codificafli D.

Variantele disponibile sunt de tip patchcord sau cablu cu
un capæt liber øi un capæt premufat, astfel încât sæ poatæ fi
acoperite toate aplicafliile posibile. Existæ variante combi-
nate, în care un capæt are conector M12 iar celælalt capæt are
conector RJ45. Pentru cablurile de pathcord premufate cu
conectori de tip RJ45, pentru utilizare în interior,  pentru

SSoolluuflfliiii  ddee  ccoonneeccttaarree  aa  ccaabblluurriilloorr  ddee  EEtthheerrnneett
Ing. Dan Ciortea, LAPP KABEL ROMANIA

CCrreeøøtteerreeaa  nnuummæærruulluuii  ddee  aapplliiccaaflfliiii
iinndduussttrriiaallee  îînn  ccaarree  ccaabblluurriillee  ddee  EEtthheerrnneett
ssuunntt  ffoolloossiittee  aa  ffoosstt  uurrmmaarree  aa  ddeezzvvoollttæærriiii
ssiisstteemmeelloorr  ddee  aauuttoommaattiizzaarree  ccaarree  ssoolliicciittææ
uurrmmæærriirreeaa  uunnuuii  nnuummæærr  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii
mmaarree  ddee  ppaarraammeettrrii,,  nneecceessaarrii  aaccoorrddæærriiii
ffiinnee  aa  pprroocceesseelloorr  iinndduussttrriiaallee..
PPee  llâânnggææ  nneecceessiittaatteeaa  uunnoorr  ccaabblluurrii  ddee
EEtthheerrnneett  iinndduussttrriiaall  ddee  ccaalliittaattee  ggaarraannttaattææ,,
aa  aappæærruutt  oo  nnoouuææ  pprroovvooccaarree  rreeffeerriittooaarree  llaa
ssiisstteemmeellee  ddee  ccoonneeccttoorrii  ccaarree  aassiigguurrææ
ttrraannssffeerruull  iinnffoorrmmaaflfliieeii  îînnttrree  mmoodduulleellee
ccoonneeccttaattee  pprriinn  EEtthheerrnneett..  CCaalliittaatteeaa
ccoonneexxiiuunniiii  ddee  EEtthheerrnneett  eessttee  ccoonnddiiflfliioonnaattææ
ddee  ccaalliittaatteeaa  ccoonneeccttoorriilloorr,,  ddee  ccaalliittaatteeaa
ccaabblluulluuii  ffoolloossiitt  øøii  ddee  mmoodduull  eeffeeccttiivv  îînn  ccaarree
aa  ffoosstt  ffææccuuttææ  îîmmbbiinnaarreeaa  îînnttrree  ccaabblluu  øøii
ccoonneeccttoorrii..  MMaaii  mmuulltt,,  ppeennttrruu  mmeennflfliinneerreeaa
pprroopprriieettææflfliilloorr  îînn  ttiimmpp,,  eessttee  vviittaall  ccaa
îîmmbbiinnaarreeaa  ssææ  aaiibbee  ppaarrttee  ddee  oo  pprrootteeccflfliiee
cclliimmaattiiccææ  ffooaarrttee  bbuunnææ  aassttffeell  îînnccââtt  pprraaffuull  øøii
uummeezzeeaallaa  ssææ  nnuu  ccoonndduuccææ  llaa  ddeepprreecciieerreeaa
ccoonneexxiiuunniiii..
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EtherCat sau EtherNet IP sunt dispo-
nibile øi variantele cu 4 perechi. Sunt
de asemenea disponibile, pentru apli-
cafliile de tip EtherCat, øi cabluri de
patchcord sau cu un capæt liber, pre-
mufate cu conectori de tip M8.

Toate aceste produse sunt execu-
tate la acelaøi standard de calitate øi
sunt testate individual, astfel încât se
garanteazæ cea mai înaltæ calitate.
Avantajul utilizærii cablurilor premu-
fate este dat de certitudinea funcflio-
nærii optime a utilajelor øi siguranfla în
funcflionare pe toatæ durata de viaflæ a
instalafliilor.

Pentru cazurile în care trebuie echi-
pat un cablu de Ethernet cu conector,
în øantier, Lapp Group væ oferæ o
gamæ de conectori RJ45 sau M12 capa-
bili sæ satisfacæ cerinflele de protecflie la
un nivel IP 67 sau IP 68. Se evitæ astfel pierderea conexiunii
sau micøorarea vitezei de transmitere a datelor pe parcursul
timpului.

În cazurile în care, în urma unui incident tehnic, s-a
produs deteriorarea unui tronson de cablu de Ethernet,
existæ posibilitatea înlocuirii tronsonului afectat, færæ a

înlocui întreg cablul, folosind sistemele de Data binder,
cutii destinate special interconectærii cablurilor de Ethernet.
Acest sistem conduce la micøorarea duratei de reparaflie øi la
repornirea mai rapidæ a fluxului de producflie.

PPeennttrruu  oorriiccee  iinnffoorrmmaaflfliiii  tteehhnniiccee  ssuupplliimmeennttaarree  vvææ  rruuggææmm  ssææ
aappeellaaflflii  llaa  ssppeecciiaalliiøøttiiii  LLaapppp  KKaabbeell  RRoommâânniiaa..
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