S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® H-A 48 AG

Carcasa robusta pentru 3 inserturi
Carcasa metalica compacta, robusta, potrivitd pentru 3 inserturi, poate fi utilizatd pentru productia de masini si aparate.

Informatii
Carcasa H-A 48, compacta, din metal, dubla (pentru doua inserturi)
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In p&rti mecanice in miscare, conexiuni in instalatji industriale

Rezistenta mecanica

% Robust

Impermeabil

Beneficii
Tn aceastd carcasa pot fi inserate trei inserturi diferite H-A 16 pentru o flexibilitate maxim& de configurare

Domeniul de utilizare
Fabricarea de masini si echipamente
Ingineria proceselor

Caracteristicile produsului
Carcasa cu montare pe tablou
Leviere duble

Inclus: garnitura plata
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EPIC® H-A 48 AG

Clasificare ETIM 5:
Clasificare ETIM 6:

Material:

Clasa de protectie:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Carcasa pentru conectori industriali

Carcasa: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: otel zincat
Etansare: NBR

IP 65 (inchis)
-40°C la +100°C, Termen scurt: pana la +125°C

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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EPIC® H-A 48 AG
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