S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® H-B 10 TGH

Carcasa tip H-B. Standard industrial
Carcasa naltd, robustd, cu o intrare directa pentru cabluri, este adecvata pentru utilizarea in constructia de masini si instalatii.

Informatii

Striatii pe méaner pentru deconectare
Mai mult spatiu interior pentru conductori
Testat pentru clasa de protectie UL50E

CeEs ™ &
Componente de automatizare complementare de la Lapp

In parti mecanice in migcare, conexiuni in instalatji industriale

Rezistenta mecanica

e Robust

Impermeabil

Beneficii
Cea mai mica carcasa cu un levier sau doud leviere de blocare. Carcasa potrivita este disponibild pentru fiecare aplicatie

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumina
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului
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EPIC® H-B 10 TGH

Capac carcasa, versiunea inalta

Bol{uri pentru doua leviere de inchidere
Intrarea dreapta a cablului

Versiune cu / fara gat

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

Clasificare ETIM 6:

Material:

Clasa de protectie:

Testat VDE:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Carcasa pentru conectori industriali

Carcasa: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: otel zincat
Etansare: NBR

IP 65 (inchis)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Controlul productiei certificat: VDE-REG. nr.: B437
Testat UL:
UL nr. document: E75770

-40°Cla +100°C, Termen scurt: pana la +125°C

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. | Descriere articol M PG Gat Bucéi / UA
Carcasa H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptd pentru cablu,bolturi pentru doud leviere, versiune nalta)

70050400 H-B 10 TGH 21 - 21 da 10
70050600 H-B 10 TGH 29 - 29 da 10
79050400 H-B 10 TGH M25 25 - - 10
79050600 H-B 10 TGH M32 32 - - 10
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