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EPIC® TOOL DIE MH 8.0mm

Versatilitate ridicaté datoritd combinatiilor posibile de inserturi intr-un singur conector
Insert de sertizare pentru sertizarea sigura a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent si o durata de viata lunga

Informatii
Matrite de sertizare pentru instrumentul electro-hidraulic de sertizare

Domeniul de utilizare
Ateliere de productie cabluri premufate
Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolatie PUR, cat.5 cu 2 perechi

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scula de sertizat papuci de cablu,
pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculad de sertizare papuci de cablu,
pini terminali si conectori de ecran

Observatie
Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EPIC® TOOL DIE MH 8.0mm

Bucati / UA

8.0 16sgmm
8.0 25sgqmm
8.0 35sgmm

EPIC® TOOL DIE D
EPIC® TOOL DIE D
EPIC® TOOL DIE D

Descriere articol
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