S LAPP

SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, garnituri de etansare pentru protectie Impotriva prafului, ca protectie pentru punctele de conectare neutilizate,
pentru presetupe PG

Beneficii
Previne patrunderea de praf si mizerie in carcasa

Domeniul de utilizare

Acest capac de protectie poate fi pus peste piesa de stringere a presetupelor
Protejare temporara

Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Nota
Usor de manevrat, fard demontare - impingeti cablul
Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minima este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupa
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Clasa-ID: EC000032

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupa
Culoare: Negru
Material: Spuma din PE
Gama de temperatura: -70°Cla +100°C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (31.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16
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Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Clamping range @ F mm |Tnél;ime (mm) Bucati / UA
SKINTOP® SD

52025235 SD7 10.5 2.0 500
52025240 SD9 13.5 2.0 500
52025250 SD 11 17.0 2.0 250
52025260 SD 13,5 18.5 2.0 250
52025270 SD 16 20.5 2.0 250
52025280 SD 21 26.0 2.0 100
52025290 SD 29 34.5 2.0 100
52025291 SD 36 445 2.0 100
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