
 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

DIN-Rolă cu pini pentru conductori

Pini izolaţi pentru conductori, în benzi/bobine

Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Timpul de asamblare

Cerinţa de spaţiu

Beneficii
End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.

Domeniul de utilizare
Pini izolaţi pentru conductori conformDIN 46228, Part 4
Rolă DIN, cu pănă la 3000 de pini/rolă, pentru maşina de sertizat automată
To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.

Inclus
Diametrul rolei: aproximativ 25 cm

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Pini pentru conductori
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșoane de capăt

Ultima actualizare (23.04.2024) 1 / 4
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16



 INFORMAȚII DESPRE PRODUS

DIN-Rolă cu pini pentru conductori

Material: Cupru/PP
Suprafaţa : tablă cositorită

Gama de temperatură: Regim permanent: -5°C ÷ +105°C, Temporar: +120°C

Observație
Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă.
Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (23.04.2024) 2 / 4
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16



 
IN

FO
RM

AȚII DESPRE PRO
DUS

DIN
-Rolă cu pini pentru conductori

P
ow

ered by T
C

P
D

F
 (w

w
w

.tcpdf.org)

Ultim
a actualizare (23.04.2024)

1 / 1

M
anagem

entul de produs http://lapprom
ania.lappgroup.com

Puteţi găsi inform
aţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN
 0456 / 02_03.16

Articol nr. Denumire articol Pentru mm² Culoare l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Conține (unitate)
61802052 Bobină DIN de

0.5
0.5 alb 14,5 8 1,1 2,6 3,5 3000 x 1

61802054 Bobină DIN de
0.75

0.75 gri 14,5 8 1,3 2,8 3,6 3000 x 1

61802056 Bobină DIN de
1.0

1 roşu 14,5 8 1,5 3 3,9 3000 x 1

61802058 bobină DIN de
1.5

1.5 negru 14,5 8 1,8 3,4 4,2 2500 x 1

61802060 bobină DIN de
2.5

2.5 albastru 14,5 8 2,3 4,2 5 1500 x 1

61802053 - 0.5 portocaliu 14,5 8 1,1 2,6 3,5 -
61802055 - 0.75 alb 14,5 8 1,3 2,8 3,6 -
61802057 - 1.0 galben 14,5 8 1,5 3 3,9 -
61802059 - 1.5 roşu 14,5 8 1,8 3,4 4,2 -
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