SLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

Banda izolatoare TI

Tl este o banda izolatoare universala cu auto-amalgamare, care protejeaza impotriva coroziunii, imbatranirii si substantelor
chimice.

Rezistenta termica

Rezistent la coroziune

Rezistent la temperatura

Impermeabil

DSOS

Beneficii

Protejeaza impotriva coroziunii

fara Tmbatranire

Rezistenta chimica

Neadeziv, fara reziduri

Interval larg de temperaturd, pentru utilizare in medii cu conditii climatice solicitante

Domeniul de utilizare

Benzi izolatoare si auto amalgamante

Pentru etansarea punctului de trecere unde nu trebuie sé intre apa

Pentru gruparea conductorilor premufati (ex. ih automatizari)

Asigura fard probleme acoperirea etansa a ecranelor pana la 3/8" pentru aproape toate materialele de izolatie

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0 Descrierea clasei:Banda adeziva
Culoare: Alb
Material: Banda de fluoropolimer neadeziva
Gama de temperatura: -240°C to +250°C
Observatie
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D
Banda izolatoare TI

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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S LAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

Banda izolatoare TI

Bucati / UA

10

Material
PTFE

Lungime (m) x latime (mm) x

grosime (mm)
12.0x12.0x 0.1

Culoare
alb

Denumire articol
Banda de izolat TI 1212

61713080
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